Einzel- / Sammelheizungen

Bei Heizungsanlagen unterscheidet man grundsétzlich zwischen
Einzelheizungen (Zimmerdéfen) und Zentralheizungen.

Bei Einzelheizungen wird die Warme zur Beheizung des Raumes in dem im
Raum aufgestellten Heizofen selbst erzeugt. Mit Ausnahme von
Gas-AuBenwandéfen sind dies Ofen mit Schornsteinanschluss, die an der
Innenwand aufgestellt werden.

Bei Zentralheizungen dagegen wird die Warme an zentraler Stelle erzeugt und
dber ein Medium wie Wasser, Dampf oder Luft Uber ein Rohrsystem an die
einzelnen Heizflachen und Raume verteilt.

Da Zentralheizungen dem heutigen Standard entsprechen, wird auf den
folgenden Seiten nur auf diese Heizungsart eingegangen.

Finzel— / Sammelheiziinagen

Einzelofen

21°C
Varteile von Einzelheizungen:
+ Geringere Anschaffungs- und
Belriebskoslen
+ Niedrigere Brennstoffkosten
durch teilweise Beheizung der
Réume

Nachteile von Einzelheizungen: l
500 + Unglinstige Temperaturverleilung;
erhchter Platzbedarf
« Sténdige Bedienung durch den
MNutzer .
+ schlechte Regelmoglichkeit 20°C

[ Einzelofen Zentralheizung jeriz)
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